3. Технические характеристики: 

3.1 Основные технические характеристики указаны в таблице.

4. Комплектность:

В комплект поставки входят: 

- Гайка                                                                                                2шт.

- Патрубок со встроенным обратным клапаном                           1шт.

- Патрубок                                                                                         1 шт.

- Прокладки уплотнительные                                                          2 шт.

5. Сведения об изготовителе:

Изготовитель: 1422 No. 2449 Gonghe Xin Rd., Shanghai, P.R. China:

Тел. 0086 (21) 56773047, 66528034, факс 0086 (21) 66527404.
	Наименование изделия.
	Соединительные детали из латуни

	Тип изделия (марка).
	Латунный присоединительный комплект

для счетчика воды со встроенным обратным клапаном.

	Диаметр условного прохода.
	DN
	15 мм.

	Давление условное.
	PN
	16 кгс/м2.

	Температура среды.
	T среды
	от +5 до +90 0С

	Материалы основных деталей присоединительного комплекта водосчетчика.
	1. Гайка.
	Латунь.

	
	2. Штуцер.
	Латунь.

	
	3. Уплотнение.
	Паронит/ Фторопласт

	
	4. Обратный клапан
	Высокопрочный полиэтилен.

	
	5. Пружина.
	Нержавеющая сталь.

	Габаритные размеры латунного соединителя для водосчетчика.

	Ду                L                G                G1                A       Масса (кг.)

15                49              3/4"             1/2"             18,5          0.16

	Тип присоединения к трубопроводу
	Резьбовое
	Наружная резьба

	Климатическое исполнение
	ГОСТ 15150
	У5 (от -30 до +50 ОС)

	Производитель
	EASTMAX TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
	Китай


6. Поставщик:

141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова дом 2,

ЗАО «ТЕПЛОВОДОМЕР»

Тел./факс.: 8 (495) 786-57-99; 728-80-17

Тел. (технической поддержки): 8 (495) 728-80-17

e-mail: rukot@teplovodomer.ru (техническая поддержка)

www.teplovodomer.ru
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ЛАТУНИ
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1. Назначение: Латунный комплект присоединительных частей для водосчетчика (монтажный узел) со встроенным обратным клапаном предназначен для присоединения счетчиков холодной и горячей воды на подающий и обратный трубопровод с целью обеспечения измерения расходов воды и других неагрессивных сходных с водой по плотности жидкостей. При помощи латунного комплекта монтажных частей имеется возможность монтажа муфтового водосчетчика указанного диаметра на соответствующий диаметр трубопровода без заужеия или расширения участков до и после счетчика воды, что положительно отображается на точности измерений.

2. Описание:

Соединители латунные для монтажа счетчиков холодной и горячей воды на трубопроводе состоят из четырех частей – накидной гайки, штуцера и комплекта уплотнительных прокладок. Сторона присоединителя с гайкой имеет наружнюю резьбу и предназначена для монтажа на трубопроводе через соединительную муфту или другой фитинг. Герметичность уплотнений соединительных деталей обеспечивается посредством кольцевых паронитовых или фторопластовых прокладок. На накидной гайке соединительного узла водосчетчика может быть предусмотрено отверстие для пломбиратора. 

